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기상레이더센터 레이더분석과 



레이더 빔차폐 

<레이더빔차폐 모식도> 



레이더 빔차폐 보정 : 관악산 

※ 관악산레이더 해발고도 : 640m  



레이더 빔차폐 보정 : 광덕산 

※ 광덕산레이더 해발고도 : 1604m 



현재 관측전략을 이용한 합성최저고도지도 

<기상청> <국방부> 

<국토부> 



융합행정 관측전략을 이용한 합성최저고도지도 

<기상청> <기상청+국토부+국방부> 



레이더 강수량 산출 

Z 
(전파반사도) 

R 
(강우강도) 

층상형 비 : Z = 200 R 1.6  (Marshall and Palmer, 1948) 
뇌우성 비 : Z = 486 R 1.37 (Jones, 1956) 
지형성 비 : Z = 31 R 1.71   (Blanchard, 1953) 
안개 비    : Z = 140 R 1.5  (Joss et al, 1970) 
열대폭풍  : Z = 250 R 1.2  (Jorgensen and Willis, 1981) 
 눈          : Z = 2000 R 2.0 (Carlson and Marshall, 1972) 

강수형태별 Z-R 관계식 

Z(반사도 dBZ) = a × R (강우강도)b      

a, b : 경험 계수 

Z = a × R b      

a, b : 실시간 변동 

지상강수량과 실시간 비교 

y = 7.2626Ln ( x )  + 13.401

R
2
 = 0.9452
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레이더 강수량 산출 

Z-R relationship
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Stratiform        : 200R1.6 
Convective      : 300R1.4 
Thunderstorm : 31R1.71 
Oragraphic      : 486R1.37 

반사도(dBZ) 
강수량(mm/h) 
Z=200R1.6 

강수량(mm/h) 
Z=2000R2.0 



레이더 자료 산출 과정 

 충상형 비 Z = 200 R.16               AWS 강수량               RAR (Radar-AWS Rain rate) 

 

레이더 강수량 추정 방법 비교 

- AWS 실제 강수량 최대 39mm 기록 

- 층상형 강수에 대한 강수량 추정식을 적용 했을 때(최대 약20mm) 보다 

  RAR 강수량 추정 자료(최대 약 40mm)가 실황과 비슷함 

- RAR : AWS와 레이더 강수 추정값을 픽셀별로 비교하여 Z-R관계식을 가변적용 

     

레이더 강수량 산출 



레이더 바람장 산출 

단일 레이더 바람장 

이중/다중 레이더 바람장 



 레이더 강수량예측 

   - VSRF (Very Short-range Forecast of Precipitation) 

      : RAR, 1km 격자 강수자료 이동벡터 산출기법 

   - MAPLE (Mcgill Algorithm for Precipitation-Nowcast by Lagrangian Extrapolation)  

      : 레이더반사도, 2차원 격자형 합성장을 이용한 변분에코추적기법 

   - KONOS (KOrea Nowcasting System) 

     : RAR, 2차원 격자형 합성장을 이용한 변분에코추적기법 

VSRF MAPLE KONOS 

< + 3시간 예측자료> 

초단기예측 



 레이더 + 위성 + 낙뢰 중첩  면적 강우량 

낙뢰 및 면적강우량 



중 국 
선양 
대련 
천진 
청도 
염성 
상해 

일 본 
마쥬 

후쿠오카 
타네가시마 

나제 
오키나와 

이시가키지마 

연대 
관원 
조산 
온주 
복주 

4개소 추가 
합성 예정 

한중일 레이더 합성영상 

한중일 합성 



한중일 레이더 합성영상 

 제9호 태풍 무이파 (2011.8) 

한중일 합성 
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